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ETUDE DISTRIBUTION POUR LES POUDRES ET GRANULEUX

EMOTTEUR

L'émotteur présente la solution idéale pour le concassage des matériaux ayant tendance a former des
grumeaux. Le dispositif permet de rompre les grumeaux qui se créent pendant les processus de production ou de
transport des matériaux friables en poudre ou en grains. La rotation rapide de couteaux spéciaux a travers une
grille fixe provoque I'émiettement des grumeaux. La présence de deux rotors permet d'obtenir des débits élevés.
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Avantages :

2 tailles standards disponibles (25 a 50 m3/h).

Contient deux rotors dotés d’outils a couteaux pour la rupture des grumeaux et d’une grille pour réduire
I'espace de passage

Motorisation a vitesse fixe ou variable, transmission par chaine ou par engrenages

Matériau de construction : Acier au carbone, acier inoxydable AISI 304
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ETUDE DISTRIBUTION POUR LES POUDRES ET GRANULEUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'objectif de I'émotteur est d'assurer une alimentation en produit désagloméré.
Le passage des mottes est rendu obligatoire par la présence d'un déflecteur. L'émotteur intégre 2 arbres a
broches. Ce modele est conseillé dans le cas de mottes friables, sans reprise d'humidité.

L'émotteur est constitué d'un corps a section carrée avec bride supérieure et inférieure, 2 arbres horizontaux
paralléles dotés de couteaux, une grille pour tailles grossieres, 4 paliers d'extrémité dotés de groupe d'étanchéité
a arbre réglable et une motorisation appropriée avec transmission.

1. Moteur électrique

2. Réducteur

3. Pignon réducteur

4. Chaine

5. Pignon rotor
6. Engrenages
7. Carter

8. Paliers d'extrémité
coté entrainement

9. Base

10. Grille

11. Couteaux

12. Corps

13. Paliers d'extrémité
c6té opposé a la motorisation
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ETUDE DISTRIBUTION POUR LES POUDRES ET GRANULEUX

DIMENSIONS
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